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Themenübersicht

• Unternehmensvorstellung

• Produkt EVALON ®-Solar

• Ausführung \ Realisierung am Praxisbeispiel:

Lebenshilfe-Werkstatt Trier

• Kurzvorstellung SOLYNDRA ® Solar

• Fragen

Dachintegrierte PV-Anlagen aus EVALON ®-SolarDachintegrierte PV-Anlagen aus EVALON®-Solar



° mittelständisches Unternehmen

° Inhaber geführt

° 1964 in Trier gegründet

° 50 Fachberater im Außendienst

° ca. 300 Mitarbeiter, zwei Standorte: 

Trier und  Hermeskeil

° jährlich mehrere Mio. m² Dachbahnen

° Innovationsführer der Dachabdichtungstechnik

Unternehmen



� erstes  mehrteiliges Dachrandabschlussprofil, alwitra - TA 1964

� erstes  höhenverstellbares Stelzlager für Gehbeläge  auf Abdichtungen, 
alwitra - PA 20 1969

� erste   thermoplastische Kunststoffdachbahn aus ein er Feststofflegierung,
alwitra - EVALON® 1971

� erster Lichtkuppel-Aufsatzkranz aus Polyurethan-Int egralschaum 
und mit Schweißflansch, alwitra - Syntropal ® 1972 

� erste   rollenverformte Dachrandprofile aus Alumini um, 
alwitra - TAG und - MAG 1973

� erster  strömungstechnisch optimierter Flachdachabl auf, 
alwitra - Systemgully 1980

� erste   Dachbahn aus thermoplastischen Elastomeren,  
alwitra - EVALASTIC ® 1985

� erste   Lichtkuppelschale mit transparenter Wärmedä mmung 1991

� erste   stromerzeugende Kunststoffdachbahn, alwitra - EVALON® -Solar 1999 
für dachintegrierte Photovoltaik-Anlagen 



EVALON® -
Produktsystem

EVALON® -
Produktsystem

• Herstellung

• Vertrieb  

• Service für Planung/Ausführung 

von Produktsystemen der Dach- und Bauwerksabdichtung                                         

EVALASTIC ® -
Produktsystem
EVALASTIC ® -
Produktsystem

EVALON®- Solar -
Produktsystem



• Herstellung

• Vertrieb  

• Service für Planung/Ausfü hrung

von Produktsystemen der  

Dach- und Bauwerksabdichtung                                         

EVALON®-Solar - ProduktsystemEVALON®-Solar - Produktsystem



• Produkt EVALON®-Solar

Dachintegrierte PV-Anlagen aus EVALON ®-SolarDachintegrierte PV-Anlagen aus EVALON®-Solar



einlagige multifunktionale Dachabdichtungen
aus EVALON ��� � -Solar

- hochwertige Kunststoffdachbahnen mit flexiblen 
und leichten Photovoltaik-Modulen -

einlagige multifunktionale Dachabdichtungen
aus EVALON ��� � -Solar

- hochwertige Kunststoffdachbahnen mit flexiblen 
und leichten Photovoltaik-Modulen -

� zum sicheren Schutz eines Bauwerkes
gegen Niederschlagswasser und
� zum sicheren Schutz eines Bauwerkes
gegen Niederschlagswasser und

� zur direkten Umwandlung von 
Sonnenenergie in elektrischen Strom .
� zur direkten Umwandlung von 
Sonnenenergie in elektrischen Strom .

EVALON ��� � -Solar, ein Produkt für die Verlegung 
durch Dachdecker, die alwitra-Kunden .
EVALON ��� � -Solar , ein Produkt für die Verlegung 
durch Dachdecker, die alwitra -Kunden .

Für großflächige Dächer



Kunststoffdachbahn
einschl.

unterseitige Kaschierung

Edelstahlfolie ( - Pol )
1. untere Zelle (a-SiGe)

EVALON® V-SolarEVALON® V-Solar

2. mittlere Zelle (a-SiGe)

3. obere Zelle (a-Si)

Polymer-Verkapselung

Polymer-Verkapselung
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Dünnschicht 
Technology





EVALONEVALON ��� ���� � --SolarSolar ; Bahnen werden funktionsgeprüft, verlege- und
anschlussfertig in Rollen mit kraftschlüssig und wa sserdicht aufkaschierten
flexiblen PV-Modulen einschließlich unterseitig ang eschlossener Solarkabel geliefert.

EVALON ��� � V-Solar 408EVALONEVALON ��� ���� � VV--SolarSolar 408



•EVALON ��� � -Solar für dachintegrierte PV-Anlagen

•EVALON ��� � -Solar ist flexibel, ohne Glas und Rahmen , 
passt sich jeder Dachform an!

•EVALON ��� � -Solar erbringt hohe Erträge, bei gleicher Ausrichtung sogar mehr
als kristalline Solarzellen gleicher Nennleistung und ist deshalb auch für nicht 
optimal geneigte und ausgerichtete Dachflächen geeignet. 

•EVALON ��� � -Solar hat mit  3,5 bzw. 4,3 kg/m² ein extrem niedriges Eigengewicht
und ist selbst auf Dachkonstruktionen mit geringer Traglast  (z.B. Stahlleichtdächer) 
anwendbar.

•EVALON ��� � -Solar in Triple-Junction-Dünnschicht-Technologie nutzt optima l 
auch den blaugrünen Bereich im Lichtspektrum , erhöht den Wirkungsgrad und 
garantiert konstante Erträge, in Deutschland 750...950 kWh/kWp und Jahr. Durch 
Bypass-Dioden zwischen allen Zellen eines Moduls wird der Ausfall ganzer Module 
bei Teilabschattung verhindert.

•EVALON ��� � -Solar ist CE-konform und vom TÜV nach IEC 61646 / IEC 61730 sowie  
als Schutzklasse II-Betriebsmittel bis 1.000 VDC zertifiziert.



Produkt-

Zertifizierungen

IEC 61646 / IEC 61730



Nachweis der 
Langlebigkeit

Langzeitbewertung von 
neutraler Prüfanstalt



Ein gutes Dach kostet…

…ein sehr gutes bezahlt
sich von selbst!



… und das schon seit 1999!

Kompetenz in Dachabdichtung und Photovoltaik

über 1000 PV-Objekte



Praxisbeispiel:
Lebenshilfe-Werkstatt Trier

Dachintegrierte PV-Anlagen aus EVALON ®-SolarDachintegrierte PV-Anlagen aus EVALON®-Solar



Prinzipieller Aufbau einer dachintegrierte PV-Anlag e mit EVALON®-Solar



Lebenshilfe-Werkstatt, Diedenhofener Strasse 27, 542 94 Trier:
hier: Lageplan / Bestand

• Dachfläche mit HP-Schalen als Tragelemente
• Sanierung mit neuer Dachabdichtung aus EVALON ��� � -Solar
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13 … 16°

Planungshinweis zu Sheddächern



Verlegeplan



Verlegeplan
26,38 kWp:

97x EVALON V-Solar 272
1x NWR Fronius IG 15
2x NWR Fronius IG 40
3x NWR Fronius IG 60





Objektkonkrete Verschaltung mit Anschluss an einem Fronius IG 60



Ausrollen/Anlegen      
der Bahnen

Verlegung / Ausführung (hier: allgemein)



Lagesicherung durch mechanische 
Befestigung in der Nahtüberlappung 
(Saumbefestigung)

Verlegung / Ausführung



Nachweis der Lagesicherung

Befestigungsplan - Seite 6



Schweißen der Bahnenlängsnähte 
(Überlappungsschweißen)

Verlegung / Ausführung



Elektroinstallation im Gebäude – Verschaltung der PV -Anlage



Vorteile auf einen Blick!

• multifunktionale Dachabdichtung

• bruchsichere, flexible leichte PV-Module aus  Dünnschicht-
Solarzellen (Triple-Junction-Technologie)

• ohne Hinterlüftung z.Zt. einen Wirkungsgrad von ~ 7,5 %; der niedrigere 
Wirkungsgrad wird durch entsprechend größere Solarzellen kompensiert 

• PV- Module mit schmutzabweisender Oberfläche (TEFZEL® )

• witterungsgeschützt geführte Kabel unter der Abdichtung und 
Anschlusskästen unter Dach

• Ausrichtung und Neigung der PV-Module wie die der Dachfläche 
(Modulflächenanteil bis zu ca. 77%) 



• keine zusätzliche Maßnahmen  zur Lagesicherung

• für nicht genutzte und insbesondere flachgeneigte, auch gewölbte Dächer 

mit Tragschichten geringer Tragfähigkeit (Stahltrapezprofile, Holz/Holzwerkstoffe, Gasbeton)

• werden vom Dachdecker verlegt

• und vom Elektroinstallateur unter Dach angeschlossen (Gewerketrennung),                               

• etwa gleiche PV-Anlage-Kosten, wie aufgeständerte Anlagen

Vorteile auf einen Blick!



Erweiterung der solaren Kompetenz durch ein neues innov atives 
PV-System SOLYNDRA ��� � Solar

Solarsysteme

Dachsysteme



SOLYNDRA ��� � Solar:                                                         
Optimierung der PV-Leistung auf Dächern mit geringer Neig ung

für Dachflächen bis � 3°als Systemergänzung parallel 
zu EVALON ��� � Solar



Rahmenabmessungen:                                              
Breite B = 1,08m    Länge L = 1,82m

SOLYNDRA ��� � Solar: Modulaufbau

Aluminiumrahmen mit 40 PV-Röhren aus CIGS-Solarzell en



SOLYNDRA ��� � Solar: Funktionsweise

Direkte Sonnenstrahlung und von der Dachfläche refl ektierte 
Sonnenstrahlung wird von den zur Dachfläche in para llelem Abstand 
angeordneten zylindrischen Solarzellen absorbiert.

• Tagesgang der Sonne wird wie bei nachgeführten Anlag en optimal genutzt

• Bei Dachflächen mit hoher Reflektion bis zu 20% Ene rgieertrag durch 
reflektierte Strahlung

Optimal ist daher die Kombination dieses innovative n PV-Systems mit der    
seit Jahrzehnten praxisbewährten weißen Dachbahn EV ALON® von alwitra,  
die über 90% der einfallenden Solarstrahlung von de r Dachfläche reflektiert.

Vorteile:



SOLYNDRA ��� � Solar: Montage und Lagesicherung

Leicht und von der Luft durchströmt

Verschaltung untereinander



Mögliche Ausführung mit SOLYNDRA Solar bei Lebenshi lfe-Werkstatt:
Nachbar-Dachfläche mit geringer Neigung (< 3°)



www.alwitra.de

Im Namen des Hauses         
bedanke ich mich für  

Ihr Interesse.


