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EuPςαÖkodesignrichtlineά
Richtlinie 2009/125/EG (alt 2005/32/EG)

üTeil des Klimaschutzprogrammes der EU
ïDie EuP-Richtlinie oder Ökodesign-Richtlinie hat 

das Vermindern von Umweltbelastungen durch 
energiebetriebene Produkte zum Ziel

Reduzierung des Energieverbrauches

üEuP ist eine Rahmenrichtline 
ï Enthält übergreifende Zielsetzungen

üUmsetzung in nationales Recht 2008  
-(EBPG) Energiebetriebene Produkte Gesetz
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http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Hintergrund/EuP-Dokumente/oekodesignrichtlinie_AmtsblattEU.pdf
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Hintergrund/EuP-Dokumente/oekodesignrichtlinie_AmtsblattEU.pdf
http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Hintergrund/EuP-Dokumente/oekodesignrichtlinie_AmtsblattEU.pdf


Durchführungsmaßnahmen

üKonkretisierung der Anforderungen an die Umweltleistung 
ausgewählter   Produkte / Produktgruppen mittels  
Durchführungsmaßnahmen

üDiese haben die rechtliche Form von Verordnungen
Gewerbliche Beleuchtungsprodukte

ï Effizienzanforderungen an LM und Vorschaltgeräte

ï Quecksilber

Verordnung (EG) Nr.245/2009 der Kommission

vom 24.3.2009
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Ausphasung

Übergangsfristen             

ü2010 Leuchtstofflampe T8 Halophosphat
ü2012 Leuchtstofflampen T12 

Natriumhochdrucklampen (HPS) HPS Standard Qualität nur 
E27, E40, PGZ12 Halogenmetalldampflampe (nur 
E27/E40/PGZ12 betroffen) 

ü2015 Quecksilberdampflampen (HPM)  (Tab.9)
Natriumdampfhochdruck-Plug-in/Retrofit-Lampen 

ü2017 
schlechter performende Halogenmetalldampflampen (MH) 
(nur E27/E40/PGZ12 betroffen                                
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Auswirkungen der EuP
am Beispiel Bad Bergzabern

2015 -Keine Quecksilberdampflampen mehr im 
Handel!

1250 HQL-Leuchten =90% sind betroffen

Handlungs- &  Investitionsbedarf
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Und jetzt ???

Auf Vorrat kaufen

Abwarten

Plug In Leuchtmittel

Austausch
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Konzept

Konzept

Ist Soll
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Umrüstung oder Austausch

Umrüstung

üAltersabhängig
ïBaujahr Leuchte

ïErsatzteilversorgung

Austausch

üLeuchtentyp
ïTechn. Leuchte

ïGestalterisches Element

üLeuchtmittel
ïNAV

ïHalogen

ïKompaktleuchtstofflampe

ïLED
üKostenvergleich
-Umrüstung zu Austausch
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Warum LED Beleuchtung

üGeringer Energieverbrauch

=Vermeidung von CO2

üLange Lebensdauer

üGeringer Wartungsaufwand

üUnempfindlich gegen Erschütterungen

üBei Ausfall einer LED immer noch Ausleuchtung

üReduzierung Lichtverschmutzung /UV 

Insektenanflug       
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Kostenvergleich
Technische
Leuchte
Halogenmetall

Glocken-
Leuchte (TC-L)

LED
Leuchte

Technische Leuchte
HQL 125W

Preis inkl.
Montage

500 Euro 900 Euro 800 Euro 400 Euro

Systemleistung 70 W 50 W 24 W 160 W

Verbrauch /a 280 kWh 200 kWh 96 kWh 640 kWh

Kosten/a (15
Cent kWh)

42 Euro 30 Euro 14,40 Euro 96 Euro

Amortisations-zeit 9,5 Jahre 13,5 Jahre 10 Jahre

Energiekosten 
20 Jahre

840 Euro 600 Euro 288 Euro 1920 Euro

Wartungskosten 425 Euro 370 Euro 125 Euro 328 Euro

Gesamtkosten 1765 Euro 1870 Euro 1213 Euro 2648 Euro
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Chronologie

ÅFrühjahr 2009 S5 Straße mit zwei Leuchten
Stela 18

ÅSommer 2009 S5 Straße mit fünf Leuchten
Stela 18

ÅHerbst 09-10        S5 Straßen mit 164 Leuchten
Stela 18
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Aktuelles Projekt 2009-2010

ÅAustausch von 164 Leuchten a 125/2x50W
ï14 Straßen, S5 , LPH 5,5m , 30m Abstand                           

ÅVerbrauch Aktuell : ca. 82.000 kwh/a 

ÅVerbrauch LED : ca. 15.100 kwh/a

ÅEinsparung: ca. 66.900 kwh/a  
ïca. 10.000Euro/a

ÅCO² Minderung 49.500 kg/a      (0,741kg/kwh)

ÅInvestitionsvolumen  129.600 Euro

ÅAmortisationszeit ca. 13 Jahre
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Vergleich  
LED - HQL

24 W LED 150 W HQL
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HQL 1x125W

ÅLichtstrom   6500 lm

ÅLichtausbeute  40 lm/W

ÅLichtfarbe   3500k  (nw)

ÅLeistung   125W

ÅSystemleistung  bis 160VA

ÅLebensdauer 10.000 Std.

LED  24W Systemleistung

ÅLichtstrom  1825 lm

ÅLichtausbeute  76 lm/W

ÅLichtfarbe  5700 K  (tw)

ÅLeistung   18W

ÅSystemleistung 24W (23)

ÅLebensdauer 100.000  Std.
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Oberflächentemperaturen  
Vorderseite 

24 W LED 150 W HQL
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Oberflächentemperaturen  
Rückseite 

24 W LED 150 W HQL
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Leistungsmessung LED
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Leistungsmessung HQL
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Anliegerstraße 
vorher  - nachher

HQL  1x125W      3,98lx LED 23W      4,4lx
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Messung LED 2009
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Messung Beleuchtungsstärke Luitpoldstr.
Alt Neu LED

2x50W HQL HN/GN Systemleistung 23W gemessen 0,1 A

Temp 26°C

Max 28°C

Gesamtbreite 9,85m

Fußweg 2x1,35

Fahrbahn 5,5 m Mittlere Beleuchtungsstärke: 4,44 Lux
Mastabstand 27,6m

Messung mit LED
m

5,5 2,5 2,2 1,8 1 1 1,3 2 3,7 3,5

5 2,6 2,9 2,5 1,3 1,4 1,6 2,5 5,1 3,5

4,5 2,8 4,1 3,1 1,6 1,7 2 3,3 6,2 4

4 3,7 5,8 3,6 2,3 2 2,3 3,5 6,8 4,3

3,5 4,3 6,4 4,1 2,7 2,3 2,6 3,9 8 4,7

3 4,5 6,6 4,5 3,1 2,6 3,1 4 6,7 5,5

2,5 4,7 6,8 4,6 3,4 2,7 3,3 4,2 7,3 6,3

2 5,7 6,6 4,6 3,4 2,6 3,1 4,4 7,8 8

1,5 5,5 7,1 4,5 3,4 2,6 3,2 4,3 8,4 10

0,5 8 7,4 4,4 3,2 2,5 3,3 4,5 9,5 13,2

0 10 7,1 4,5 3 2,1 3,3 4,4 10,8 14,3

1,5 4,5 7,5 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 m

Gemessen mit Mobilux A

Zur Messung:  ( 12.10.2009, BZA, Strasse ......, Temperatur 8° C, klar, Fahrbahn trocken Messung Anfang: 20.00 Uhr

Messung Ende:   20.40 Uhr



Messung LED 2011
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Messung Beleuchtungsstärke Luitpoldstr.
Alt Neu LED

2x50W HQL HN/GN Systemleistung 23W gemessen 0,1 A

Temp 26°C

Max 28°C

Gesamtbreite 9,85m

Fußweg 2x1,35

Fahrbahn 5,5 m Mittlere Beleuchtungsstärke: 4,44 Lux
Mastabstand 27,6m

Messung mit LED
m

5,5 2,5 2,2 1,8 1 1 1,3 2 3,7 3,5

5 2,6 2,9 2,5 1,3 1,4 1,6 2,5 5,1 3,5

4,5 2,8 4,1 3,1 1,6 1,7 2 3,3 6,2 4

4 3,7 5,8 3,6 2,3 2 2,3 3,5 6,8 4,3

3,5 4,3 6,4 4,1 2,7 2,3 2,6 3,9 8 4,7

3 4,5 6,6 4,5 3,1 2,6 3,1 4 6,7 5,5

2,5 4,7 6,8 4,6 3,4 2,7 3,3 4,2 7,3 6,3

2 5,7 6,6 4,6 3,4 2,6 3,1 4,4 7,8 8

1,5 5,5 7,1 4,5 3,4 2,6 3,2 4,3 8,4 10

0,5 8 7,4 4,4 3,2 2,5 3,3 4,5 9,5 13,2

0 10 7,1 4,5 3 2,1 3,3 4,4 10,8 14,3

1,5 4,5 7,5 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 m

Gemessen mit Mobilux A

Zur Messung:  ( 12.10.2009, BZA, Strasse ......, Temperatur 8° C, klar, Fahrbahn trocken Messung Anfang: 20.00 Uhr

Messung Ende:   20.40 Uhr



Anwohnerbefragung
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Anwohnerbefragung
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Vergleich LED-HQL
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Weitere Umrüstung?
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Einsparpotential 

ÅCa. 900 Leuchten für die Umrüstung geeignet
ïAnliegerstraßen

ïBeleuchtungsklasse S5

ÅIst-Verbrauch         487.000Kwh / a

ÅNach Umrüstung     84.000Kwh / a

ÅEinsparpotential    403.000Kwh / a = 82%

ÅCa. 60.000 Euro/a    bei 15 Cent/kwh

ÅCO2 Reduzierung  298.000 kg / a  (0,741)
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Austausch Pilzleuchte (BJ.65)
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Jahresverbrauch
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Energiekosten
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Nach Umrüstung



Pro & Contra

Lebensdauer

Betriebskosten

Langzeiterfahrung
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Preis



Zusammenfassung

üLED Technik durchaus praxistauglich

üAlternative für dekorative Leuchten 

üHohes Einsparpotential 

üKeine Langzeiterfahrung mit Hochleistungs
LED`s

Fazit: Geeignet als Teil eines      
Beleuchtungskonzeptes
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH
Landauer Str. 23
76887 Bad Bergzabern

Fon:   06343/9339-12
Mail:  fetzer@stadtwerke-bza.de
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Jede LED leuchtet unterschiedliche Bereiche aus

Multispotanordnung
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Reflektorverluste bis 15%

Umgebaute Kofferleuchte mit 2 LED`s
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Leuchtmittel
Mittlere 

Lebensdauer in 
Stunden

Wirkungsgrad
In (lm/W)

UV Anteile
Leistungsaufnahme

in (W)

Quecksilberdampflampe 
(Hochdruck)

Bis  10 000 35-63 hoch 125

Natriumdampflampen 
(Niederdruck)

10 000 bis       14 000 100-200 keine 125

Natriumdampflampe 
(Hochdruck)

14 000 bis      16 000 Bis 90 gering

Halogen-Metalldampflampe Bis 18 000 Bis 90 gering

Kompaktleuchtstofflampe 8 000 bis        20 000 40-87 mittel

LED - Lampe 60 000 bis    100 000 bis 160 24

Glühlampe 1000 5-10
unbedeuten

d



Wartungskosten über 20 Jahre (80.000Std.)

Halogenmetall
CPO 60W

Glocken-
Leuchte (TC-L)

LED
Leuchte

Technische Leuchte
HQL 125W

LM- Wechsel 4 7 0 7

= 200 Euro 70 Euro 0 Euro 28 Euro

Kosten
Arbeitszeit

100 Euro 175 Euro 0 Euro 175 Euro

BGV Prüfung,
Reinigung

125 Euro 125 Euro 125 Euro 125 Euro

Gesamtkosten 425 Euro 370 Euro 125 Euro 328 Euro
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Altersstruktur der 
Beleuchtungsanlage

Dekade der Errichtung 
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